
GRAPPIN D’ABATTAGE À 
TRONÇONNEUSE 

Conçus et fabriqués par la Société MSB CORPORATION, leader Coréen des brise-roches hydrauliques.

La gamme de marteaux est insonorisée et utilise la technologie éprouvée de l’accumulateur d’azote, qui assure une
haute efficacité et démultiplie la force de frappe. L’impact devient plus important.

– Maintenance aisée, très faible coût d’entretien.
- Livré avec implantation pour travaux sous-marins et graissage automatique à partir du Saga 180.
- Livré avec kit entretien complet incluant bouteille d’azote, manomètre de contrôle, ainsi que deux pics.
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BRISE ROCHE HYDRAULIQUE MSB GAMME SAGA

Engin Porteur Référence ONE-TP Modèle Poids Fréquence Diamètre outil

1 à 3 tonnes 03BRSG20MS SAGA 20 110 kg 700-1000 c/min 44,5 mm

1,7 à 4 tonnes 04BRSG30MS SAGA 30 175 kg 600-950 c/min 53 mm

3 à 5 tonnes 05BRSG40MS SAGA 40 220 kg 550-800 c/min 59,5 mm

4 à 7 tonnes 07BRSG50MS SAGA 50 295 kg 500-750 c/min 68 mm

6 à 9 tonnes 09BRSG81MS SAGA 81 430 kg 460-750 c/min 74,5 mm

8 à 12 tonnes 12BRSG100MS SAGA 100 570 kg 400-800 c/min 85 mm

13 à 18 tonnes 18BRSG120MS SAGA 120 1050 kg 450-650 c/min 98 mm

16 à 21 tonnes 21BRSG180MS SAGA 180 1268 kg 450-800 c/min 120 mm

21 à 28 tonnes 28BRSG220MS SAGA 220 1720 kg 400-800 c/min 135 mm

28 à 35 tonnes 35BRSG300MS SAGA 300 2340 kg 350-700 c/min 150 mm

36 à 45 tonnes 45BRSG400MS SAGA 400 3090 kg 200-450 c/min 160 mm

45 à 60 tonnes 60BRSG510MS SAGA 510 3900 kg 200-400 c/min 180 mm
Livrés avec : 1 Pic, 1 Burin, 2 Flexibles, caisse d'entretien, bouteille d'azote et manomètre.
Disponibles sur stock avec plaque boulonnée vierge, visserie et jeu de flexibles
Graissage automatique inclus à partir du SAGA 180
Gamme certifiée CE et performances certifiées AEM par organisme indépendant.


