
Dispositif de changement
rapide de godets Liebherr.



Dispositif de changement
rapide de godets Liebherr
en application.

Godet rétro Godet chouleur

Benne preneuse Godet curage
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Dispositif de changement rapide de godets
mécanique ou hydraulique Liebherr.
• Pas d’écrou à dévisser, ni de goupille à retirer
• Pas de montage ni démontage d’axe
• Changement rapide des outils
• Godet rétro utilisable en godet chouleur
• Rigide, robuste et sans entretien

Sécurité grâce au dispositif de changement rapide.
• Changement rationnel d’outil possible depuis la cabine grâce au système

hydraulique.

• Le verrouillage de l’axe est signalé dans la cabine par un signal sonore et
lumineux. Le système de verrouillage est visible depuis la cabine.

Dispositif de changement
rapide de godets mécanique
ou hydraulique Liebherr.

Mécanique. Hydraulique.
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Adaptation possible de godets neufs, anciens ou d’autres
fabrications au dispositif de changement rapide Liebherr.
Grâce à la modification des paliers du godet, il est possible de monter des anciens godets ou des
godets d’autres fabrications sur le dispositif de changement rapide. Le système SW de Liebherr
peut être monté sur d’autres types de pelles hydrauliques.

Godets d’autres
fabrication

Découpage Godet modifié avec
palier SW

Godets d’autres
fabrication

Découpage Godet modifié avec
palier SW

Forme en V

Gain en force de levage grâce au système SWA Liebherr.
Deux crochets de levage sont intégrés de série dans le dispositif de changement rapide.
De ce fait, en déposant le godet, les forces de levage sont augmentées du poids du godet sur
toute la zone de travail.

Forme droite

850 kg
+ 850 kg



Qu’est-ce que LIKUFIX ?
Il s’agit d’un dispositif hydraulique de changement rapide, combiné à un système d’accouplement
hydraulique automatique.
• pour l’ensemble des outils hydrauliques
• pour le montage sur le dispositif de changement rapide Liebherr 48 resp. 66

Avantages apportés par LIKUFIX :
• Changement très rapide de tous les accessoires hydrauliques depuis la cabine
• Raccordement des circuits hydrauliques en toute sécurité et sans fuite d’huile
• Gain de temps considérable par rapport au changement de flexibles hydrauliques
• Utilisation conforme des accessoires, donc durée de vie élevée des outils
• Système de compensation hydromécanique entre le dispositif de changementrapide et l’accessoire.

Etanchéité parfaite lors des applications de longue durée
• Montage ultérieur aisé de l’équipement des pelles hydrauliques existantes
• Coûts de fonctionnement et frais d’entretien réduits pour une productivité plus élevée

Accrochage de l’équipement. Mise en place de l’attache. Verrouillage mécanique et hydraulique
de l’attache.

LIKUFIX



22 33 48 66 77 92 105

SWA mécanique

SWA hydraulique

LikuFix
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Dispositif de changement rapide de godets Liebherr
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Programme des differents
dispositifs de changement
rapide Liebherr.

317 Litronic

309 Litronic

311 Litronic

312 Litronic

314 Litronic

316 Litronic

900 C Litronic

904 C Litronic

914 B Litronic

924 B Litronic

934 B Litronic

944 B Litronic

954 C Litronic

964 B Litronic

974 B Litronic

984 C Litronic


