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TILT ROTATOR
COUPLEUR & ATTACHE RAPIDE GRAPPIN D’ABATTAGE À 

TRONÇONNEUSE 
GRAPPIN D’ABATTAGE À 

TRONÇONNEUSE 

CARACTERISTIQUES

STRUCTURE 
ROBUSTE HB400

FLANCS RENFORCÉS
GRANDE RÉSISTANCE EN PHASE 

D’ARRACHEMENT 
SUPPORT DE DENT TYPE ESCO 
OU CAT 
GARANTIT UNE PÉNÉTRATION 
DANS LES SOLS LES PLUS DURS 

RENFORTS AVANT / ARRIÈRE
GARANTIT UNE LONGUE DURÉE DE VIE 

TERRASSEMENT 

DENT RIPPER - HARDOX 400

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

Hauteur
(mm)RéférenceEngin Porteur

30 40 35002RIM500C1 à 2 T.

40 45 430 03RIM501C2 à 3 T.

40 47 430 04RIM502C3 à 4 T.

40 68 500 05RIM503C4 à 5,5 T.

40 73 500 06RIM504C6 à 7 T.

50110 600 08RIM505C7 à 9 T.

50+10+10 mm190 75011RIMODBX9 à 11 T.

60+15+15 mm360 850 15RIMODCX12 à 15 T.

60+20+20 mm390 900 19RIMODCX16 à 19 T.

60+20+20 mm530 1000 25RIMODDX20 à 25 T.

60+20+20 mm6401100 29RIMODDX25 à 29 T.

60+30+30 mm800 120036RIMODEX30 à 36 T.

100+20+20 mm1300 1400 45RIMODFX38 à 45 T.

100+40+40 mm1500 1400 55RIMODGX45 à 55 T.

100+40+40 mm1790 1500 75RIMODHX55 à 80 T.

Sur demande> 80 T.

Montage axes soudés type MARTIN, type VOLVO S30/40/45

Autres montages : type VERACHTERT CW, type MORIN MOD 0 à 3, type LEHNHOFF

POUR PELLE DE  1 À 80 TONNES 


