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TILT ROTATOR
COUPLEUR & ATTACHE RAPIDE GRAPPIN D’ABATTAGE À 

TRONÇONNEUSE 
GRAPPIN D’ABATTAGE À 

TRONÇONNEUSE 

Godet conçu pour un USAGE SÉVÈRE, pour d’énormes efforts de pénétration.. Adapté aux travaux EXTRÊMES
comme la carrière, la démolition, et le déplacement et chargement de blocs et matériels hautement abrasifs.

FLANCS RENFORCÉS

DENTS SOUDÉES

LAME D’ATTAQUE 

GODET XHD ENROCHEMENT
Tarif public HT

RLPoids
Capacité

LargeurRéférenceEngin porteur Esco UltralockDents Cat JSAE

3 486 €3 156 €915 mm550 kg530 litres1000 mm15GE1000T12 à 15 tonnes
3 795 €3 255 €915 mm588 kg595 litres1100 mm15GE1100T
4 027 €3 379 €1031mm601 kg646 litres1000 mm19GE1000T

16 à 19 tonnes 4 363 €3 592 €1031 mm653 kg806 litres1200 mm19GE1200T
5 472 €4 549 €1120 mm915 kg1014 litres1200 mm23GE1200T20 à 23 tonnes 5 689 €4 769 €1120 mm985 kg1115 litres1300 mm23GE1300T
6 199 €4 985 €1190 mm1010 kg1107 litres1200 mm26GE1200T23 à 26 tonnes 6 419 €5 204 €1190 mm1100 kg1219 litres1300 mm26GE1300T
7 780 €6 847 €1220 mm1387 kg1319 litres1350 mm30GE1350T

26 à 31 tonnes 8 297 €7 364 €1220 mm1464 kg1496 litres1500 mm30GE1500T
8 561 €7 631 €1220 mm1524 kg1613 litres1600 mm30GE1600T
8 572 €7 535 €1290 mm1470 kg1446 litres1350 mm36GE1350T

31 à 38 tonnes
8 893 €7 851 €1290 mm1510 kg1511 litres1400 mm36GE1400T
9 509 €8 213 €1290 mm1610 kg1642 litres1500 mm36GE1500T

10 264 €8 633 €1290 mm1717 kg1751 litres1600 mm36GE1600T
10 342 €9 091 €1350 mm1590 kg1703 litres1350 mm45GE1350T

38 à 43 tonnes 10 726 €9 472 €1350 mm1635 kg1779 litres1400 mm45GE1400T
11 473 €9 909 €1350 mm1730 kg1932 litres1500 mm45GE1500T
12 270 €10 412 €1350 mm1845 kg2060 litres1600 mm45GE1600T
18 087 €14 894 €1550 mm2760 kg3043 litres1700 mm55GE1700T

43 à 55 tonnes
18 674 €15 381 €1550 mm2870 kg3253 litres1800 mm55GE1800T
19 309 €15 901 €1550 mm2970 kg3464 litres1900 mm55GE1900T
19 938 €16 420 €1550 mm3040 kg3675 litres2000 mm55GE2000T

sur demande55 à 85 tonnes
Disponible en montage Verachtert CW, Liebherr SW, direct sur balancier….
Construction HARDOX 400/450
Autres marques sur demande : MTG Metalogenia, Combi, Feurst…
Lame semi-delta & delta sur demande

BOUCLIER DE FOND + 
BLINDAGE 

RENFORT ENTRE-DENTS POUR 
LAME D’ATTAQUE (OPTION) 

STRUCTURE ROBUSTE HB400/450

CARRIÈRE


