
GRAPPIN D’ABATTAGE À 
TRONÇONNEUSE 

Conçue et fabriquée par la société TREVIBENNE, leader mondial des matériels de démolition. Conçue pour broyer avec
précision des structures en béton. Pince rapide (grâce à la « speed valve »), précise, puissante et compacte.

GRAPPIN D’ABATTAGE À 
TRONÇONNEUSE 

DÉMOLITION

PINCE À BÉTON HC 

ONE-TP.COM
26 Rue Paul Journée - ZAE D’angean - 60240 Chaumont-en-Vexin

TEL : 03 44 12 24 66 MAIL : contact@one-tp.com 
www.one-tp.com

CARACTERISTIQUES

PINCE À BÉTON TYPE HC – GAMME STANDARD & BOOSTER 750 BAR  
RotationTravail

Couteaux 
(mm)

Force (tonnes)
A

(mm)
Poids
(kg)

Référence
ONE-TP

Engin 
porteur Débit

(l/min)
Pression

(Bar)
Débit

(l/min)
Pression

(Bar)YX

512040-6025090219929025004HC02T2 à 4 T.
512060-802501402710238530006HC03T4 à 6 T.
1012080-150320140257448055011HC05T6 à 10 T.
10140150-25032014041120685102015HC10T10 à 17 T.
10140180-25035018050137610140026HC13T20 à 27 T.
10140180-25035018072243820173023HC15T16 à 23 T.
10140130-20025015065360850182023HC18PT*16 à 23 T.

10-20140200-30035018083299890204030HC20T22 à 30 T.
10140180-250250180803901000247032HC23PT*24 à 32 T.
10140230-300250220904501150309036HC28PT*33 à 40 T.

10-20140250-350350220903111090267036HC25T29 à 38 T.
10-20140300-4003502601094241370368046HC40T36 à 52 T.
30-60140350-4503503251324701500485065HC50T50 à 68 T.
30-60140400-5003503251605901680658080HC60T66 à 88 T.

60140450-6503503252048111830870090HC80T86 à 110 T.
60140500-800350400242857205010900130HC100T86 à 135 T.
60140500-800350400264972230512200160HC120T86 à 165 T.
60140500-800350///286014300200HC140T120 à 210 T.
602501000-1300350///230527300300HC250T180 à 300 T.

A

X

Y

Valve multiplicatrice de puissance et de vitesse. Se
déclenche automatiquement lorsque les matériaux
ont une résistance majeure.

OPTION BOOSTER 750 BAR*

Le BOOSTER demande des pressions et débits plus faibles 
et offre plusieurs avantages : 

- Consommation carburant réduite de 20%
- Réduction du cycle ouverture/fermeture de 4 secondes
- Performances de puissance augmentées de 25%

CONSTRUCTION RENFORCÉE EN HARDOX

ROTATION HYDRAULIQUE

MÂCHOIRES HAUTE PÉNÉTRATION SUR DEMANDE

DENTS INTERCHANGEABLES & COUTEAUX REVERSIBLES


