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SP.15 MM
HARDOX 400
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SP.15 MM

HARDOX 400

Trattanento termico

Profondita’ trattamento termico Durezza

Trattamento superf.

Scala TOLLERANZE GENERALL PARTI LAVORATE PARTL DI CARPENTERIA
A3 1"12 SALDATURE <20 26:108 > 100 ANGOLT <100 106:500 > 500 ANGOLT
DA+ A +25% t0.1 +0.15 £0.2 +1° t1 t1.5 ) £1°
B} Marco Muraro| Materiale Spessore Data creazione 21/ 06/ 2022
" Tav, Marco Muraro Peso
Jl II ll]l Composto
App.to

DESCRIZIONE

BENNA RINFORZATA HDV ROCCIA S.66 L=1300 MM CAP SAE 1150 LT, N.5 DENTI
N.5 DENTI TS J350 | A/D SANY §Y265 | LAMA SEMI-DELTA
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Sost. dcl Dis.

CoDICE

1HX066AA1B130SMO92TSOF

PROPRIFTA" RISERVATA DELLA SICIN S.r.1. A TERMINI DI LEGGE F' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO
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