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Tabella Distinta materiali
Art. Q.tà Descrizione Codice Material Peso
1 2 Rivetto BA19A0B006 Fe 510 0
2 4 TOOTH MTG MA40E BDC0000MC0 Fe 510 15,15
3 4 LOCK SYSTEM MTG 2MA40PR BDL0000MD3 Fe 510 0,31
4 4 PROTEZIONE DENTE MTG 4MA40M BDS0000MA1 2,09
5 1 Supporto targhetta F600000304 Fe 430 0,26
6 1 Cassa benna p/punta MTG 

1MA40WC50 L=1350 GSBCC10994 Composto 1381,71
7 1 Targhetta "CE" MAT0000004 Alluminio 0,01
8 1 Targhetta per commesse MAT0000005 Fe 510 0,03
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BENNA ROCCIA T68 LARGH. 1350 MM CAP SAE 1200LIT N.4 DENTI MTG MA40E -
 PER ATTACCO VERACHTERT CW 40 STD

3D Marco Caoduro
A3 TOLLERANZE GENERALI

SALDATURE
DA +0% A +25%

Trattamento termico Profondita' trattamento termico Durezza Trattamento superf.

PARTI LAVORATE
ANGOLI

± 0.1 ± 0.15 ± 0.2 ± 1°
< 20 > 10020÷100

PARTI DI CARPENTERIA
ANGOLI

± 1 ± 1.5 ± 2 ± 1°
< 100 > 500100÷500

Sost. il Dis.

Sost. dal Dis.

Materiale

Composto
DES

CRI
ZIO

NE

CODICE WRO068AA0B135MB7R0023MC0E
PROPRIETA' RISERVATA DELLA TREVI BENNE S.p.A. A TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE DISEGNO

Scala 1:15
10/12/2018Data creazione

App.to

Peso

1450,01 Kg

- - ..-.. HRC -

Tav. Marco Caoduro
Spessore
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